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Teil | - Rahmenrichtlinien

1 Allgemeines
Die Feuerwehr-Dienstvorschriften gelten fir die Ausbildung, die Fortbildung und den

Einsatz.

In der vorliegenden Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 “Einheiten im ABC-Einsatz”
(FwDV 500) werden taktische Regeln festgelegt, die bei Einsatzen mit Gefahren
durch radioaktive Stoffe und Materialien (A—Einsatz), biologische Stoffe und
Materialien (B—Einsatz) und chemische Stoffe und Materialien (C—Einsatz) zu
beachten sind. Hierdurch sollen die Einsatzkrafte der Feuerwehr befahigt werden,
Stoffe, von denen bei Herstellung, Verwendung, Lagerung und Transport besondere
Gefahren ausgehen konnen, zu erkennen und den Gefahren mit geeigneten

Malinahmen entgegenzuwirken.

In dieser Dienstvorschrift wird der Sammelbegriff ,ABC* fur ,atomar* (= radiologisch
und nuklear), ,biologisch* und ,chemisch” verwendet. Er wird bedeutungsgleich zum

Begriff ,CBRN" fur ,chemisch®, ,biologisch®, ,radiologisch* und ,nuklear" verwendet.

Der Teil | dieser Dienstvorschrift enthalt die Rahmenvorschriften.

Im Teil Il sind die speziellen Regelungen und Besonderheiten aufgefuhrt, die

Einsatzkrafte an Einsatzstellen mit radioaktiven (Abschnitt A-Einsatz), biologischen

(Abschnitt B-Einsatz) und chemischen Gefahrstoffen (Abschnitt C-Einsatz) zu

beachten haben.

Vorbehaltlich der geltenden landesrechtlichen Regelungen ist zu beachten:
Feuerwehrangehoérige sind keine beruflich strahlenexponierten Personen im
Sinne der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV).

Beim ABC-Einsatz handelt es sich nicht um gezielte Tatigkeiten nach
Biostoffverordnung (BioStoffV).

Der ABC-Einsatz ist keine Tatigkeit mit Gefahrstoffen im Sinne des § 2(4)
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

Fur Angehorige von Werkfeuerwehren kénnen aufgrund ihrer Betriebszugehdrigkeit

besondere Vorschriften gelten.

Fur die Gefahrenabwehr bei  ABC-Gefahrstoffen  kdnnen  besondere

Zustandigkeitsregelungen getroffen sein, so dass die Feuerwehr nur
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Sofortmal3nahmen bis zum Tatigwerden der zustandigen Stelle durchzufiihren hat.

Dieses gilt besonders fur militarische Objekte.

Grundsatzlich bilden die Einsatzkrafte einen Personenkreis, der nur aufgrund eines

Schadenereignisses im Einzelfall einer vorher nicht bekannten Anzahl, Art und

Menge an Gefahrstoffen ausgesetzt sein kann.

Neben den Feuerwehr-Dienstvorschriften sind insbesondere zu beachten:

- DIN-Normen sowie einschlagige technische Regeln;

- Richtlinien, z. B. der Vereinigung zur Forderung des Deutschen Brandschutzes
e.V. (vfdb), die ergédnzend zu dieser Dienstvorschrift technische und taktische

Einzelheiten beschreiben.

Die Funktionsbezeichnungen gelten sowohl fir weibliche als auch fur mannliche

Feuerwehrangehorige.

1.1 Gefahrdung durch ABC-Gefahrstoffe
Von den ABC-Gefahrstoffen konnen die Gefahren der Inkorporation, der

Kontamination und der gefahrlichen Einwirkung von auf3en ausgehen.

Inkorporation

ist die Aufnahme geféahrlicher Stoffe in den Korper.

Inkorporation

Uber Korperoffnungen

Uber verletzte oder
gesunde Haut
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Grundsatz: Eine Inkorporation ist auszuschliel3en!

Kontamination
ist die Verunreinigung der Oberflachen von Lebewesen, des Bodens, von Gewassern

und Gegenstanden mit ABC-Gefahrstoffen.

Kontamination

Haut, Haare

Grundsatz: Eine Kontamination ist zu vermeiden, zumindest ist sie so
gering wie maglich zu halten!

Eine Kontaminationsverschleppung ist zu verhindern.

Gefahrliche Einwirkung von aul3en

ist die Einwirkung von Strahlungsenergie und/oder mechanischer Energie auf ein
Lebewesen oder Objekt.

Eine gefahrliche Strahlungsenergie geht hauptsachlich von radioaktiven Stoffen aus,
insbesondere ist sie bei Gamma(y)- und Neutronen-Strahlern zu erwarten.

Eine gefahrliche Einwirkung von Strahlungsenergie kann auch durch alle
elektromagnetischen Felder gro3erer Leistung auftreten, wie z. B. bei Rontgen- oder
Radarstrahlen, Ultraviolett-, Warmestrahlung und Lasern.

Unter einer gefahrlichen Einwirkung von mechanischer Energie ist die Einwirkung
von Druck - einschlie3lich Schallwellen - und Splittern/Trimmern zu verstehen, die

bei einer Explosion oder einem Behalterzerknall entstehen kénnen.
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Einwirkung von aul3en

Dmc\“‘\'e\\e‘
a\
Mechanische sch
Energie
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% Strahlung

Grundsatz: Jede geféahrliche Einwirkung von Energie ist so gering wie
moglich zu halten.
Jede gefahrliche Einwirkung von mechanischer Energie ist

zu verhindern.

1.2 Vorbereitende MalRnahmen

1.2.1 Gefahrengruppen
Bereiche mit ABC-Gefahrstoffen werden bei der Einsatzvorbereitung entsprechend

den durchzufiihrenden MalRnahmen in drei Gefahrengruppen eingeteilt:

Gefahrengruppe I:

Bereiche, in denen die Einsatzkréfte ohne Sonderausristung tatig werden durfen.
Zur Vermeidung einer Inkorporation soll jedoch Atemschutz getragen werden.
Allgemeine Verhaltensregeln fir den Einsatz in Industrieanlagen oder Laboratorien

sind zu beachten.

Gefahrengruppe Il:
Bereiche, in denen die Einsatzkrafte nur mit Sonderausrtstung und unter besonderer

Uberwachung und Dekontamination/Hygiene tatig werden diirfen.
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Gefahrengruppe lll:

Bereiche, in denen Einsatzkréfte nur mit Sonderausriistung und unter besonderer
Uberwachung und Dekontamination/Hygiene tatig werden dirfen und deren Eigenart
die Anwesenheit einer fachkundigen Person (siehe Teil 1) notwendig macht, die
wahrend des Einsatzes die entstehende Gefahrdung und die anzuwendenden

SchutzmalRnahmen beurteilen kann.

Diese drei Gefahrengruppen werden je nach Zugehorigkeit des Gefahrstoffes mit
dem Buchstaben A fur radioaktive (IA, 1A, [lI1A), B fur biologische (IB, 11B, 11IB) und C

fur chemische Gefahrstoffe (IC, 1IC, 1lIC) unterschieden.

Detaillierte Angaben Uber die Bedingungen der Zuordnung zu den Gefahrengruppen

sind im Teil Il dieser Dienstvorschrift aufgefihrt.

Transporte

Transporte von gefahrlichen Guitern werden nach besonderen Vorschriften
klassifiziert und gekennzeichnet. Eine vorbereitende Einteilung in Gefahrengruppen
ist hier im Einzelfall nicht méglich.

Bei Einsatzen im Zusammenhang mit Transporten ist deshalb zunachst wie bei

Einsatzen in Bereichen der Gefahrengruppe Il zu verfahren.

Einséatze mit terroristischem Hintergrund
Bei Ereignissen, bei denen der Einsatz von Kampfstoffen oder von ABC-
Gefahrstoffen &hnlicher Eigenschaften vermutet wird, ist grundsatzlich wie bei der

Gefahrengruppe Il zu verfahren.

1.2.2 Einsatzplanung

1.2.2.1 Fachliche Beratung

Far die Vorbereitung und Durchfiihrung von Feuerwehreinséatzen sollen zur Beratung

oder Mitwirkung sachverstandige Stellen und fachkundige Personen herangezogen
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werden, die aufgrund ihrer besonderen Fachkenntnisse, Ausrustungen,
Einrichtungen oder sonstiger Mittel in der Lage sind, den Feuerwehreinsatz zu

unterstutzen.

Sachverstandige Stellen kénnen z. B. sein:

Betroffene Einrichtungen mit fachkundigen Betriebsangehorigen;

Ordnungsbehdérden;

Gewerbeaufsichtsbehorden;

Behorden flr Arbeitsschutz;

Umweltbehoérden;

Gesundheitsbehdrden;

Bergbaubehdorden;

Wasserwirtschaftsbehorden;

technische Behorden und Amter auf kommunaler Ebene, Kreis- oder
Regierungsebene (z.B. Tiefbauamt, Stadtreinigungsamt);

Umweltbundesamt, Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung (BAM),
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundesamt flr Strahlenschutz,
Robert-Koch-Institut und ahnliche Einrichtungen auf Bundesebene;

Hochschulen, Universitaten;

Pflanzenschutzamter;

Veterindramter;

Katastrophenschutzdienststellen;

Analytische Task Force (ATF)

Regionale Strahlenschutzzentren;

Informations- und Behandlungszentren fur Vergiftungsfalle, insbesondere
Toxisches Informationszentrum (MEDITOX)

Kompetenzzentren Infektionsschutz;

Chemiefirmen, insbesondere im Rahmen von TUIS (Transport-Unfall-Informations-
und Hilfeleistungs-System);

Speditionen und Reedereien fur gefahrliche Giiter;

Werkfeuerwehren und Betriebsfeuerwehren;

Streitkrafte;

Energieversorgungsunternehmen und
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KampfmittelrAumdienste.

Fur ABC-Einsatze sollen Fachberater in der Feuerwehr zur Verfligung stehen.

Regionale Einsatzplanung
Um das Zusammenwirken mehrerer Feuerwehren im ABC-Einsatz zu ermdglichen,
mussen folgende Punkte abgestimmt werden:
Personal (z. B. spezielle ABC-Einheiten, Fachberater, fachkundige Personen);
Aus- und Fortbildung (Mannschaft, Fihrungskrafte);
Ausstattung (Sondergerate, -fahrzeuge);
taktisches Konzept und

Alarm- und Ausriuckeordnung.

1.2.2.2 Aufstellung von Feuerwehr- und Einsatzplanen fur besondere Objekte
Mindestens fir die Bereiche der Gefahrengruppen Il und Il sind Feuerwehrpléane und
Einsatzplane zu erstellen.
Feuerwehrplane sind vom Betreiber im Benehmen mit der Feuerwehr anzufertigen.
Einsatzplane sollen neben allgemeinen Angaben (Anfahrts-, Rettungs- und
Angriffswege, Wasserentnahmestelle usw.) insbesondere enthalten:
Festlegungen zur erforderlichen Anwesenheit von Fachberatern/fachkundigen
Personen;
die Grenzen der Bereiche mit Gefahrengruppen sowie weitere Bereiche (z. B.
Kontroll- und/oder Sperrbereiche nach StrlSchV) mit Schleusen und besonderen
Zugangen anhand von Lage- und Grundrissplénen;
Hinweise auf Ldscheinrichtungen, Loschmittel und Loschwasser-
Ruckhalteanlagen;
Namen, Anschriften, Telefon- und Faxnummern von
zu verstandigenden Aufsichts- und Fachbehorden
Spezialisten ortsansassiger Betriebe oder besonders fachkundigen Personen
aus der Umgebung (z. B. TUIS)
Krankenhausern und Spezialkliniken oder Arzten (z.B. fur Brandverletzungen,

Strahlenschaden, Veratzungen, Vergiftungen)
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Betrieben, Speditionen und Organisationen mit besonderen Ausristungen und
Einrichtungen (z. B. Auffangbehélter, Tankwagen, Sand, Abdichtmaterial,
verschiedene Bindemittel fur befestigte Oberflachen oder Gewasser sowie Ole

oder Sauren/Laugen).

Uber besonders gefahrdete Bereiche wie Abwasseranlagen, Klaranlagen,
Wasserschutzgebiete, offene Gewdasser sowie dafir zustdndige Behorden und

eventuelle Hilfsmoglichkeiten sind Informationen zu beschaffen.

1.3 Sonderausristung

Zur Bekampfung von Schadenfallen in Verbindung mit ABC-Gefahrstoffen und deren
Beseitigung bendtigen die Feuerwehren neben der allgemeinen Ausristung eine
Sonderausrustung. Die Sonderausristung darf nur von den daflr ausgebildeten
Einsatzkraften eingesetzt werden. Art, Umfang und Standort der Sonderausristung
bestimmen sich nach Aufgabenstellung und zu erwartenden Einsatzen.

Fur wesentliche Teile der Sonderausrustung gibt es Pruf- und Zulassungsrichtlinien.
Die Gebrauchsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Die Sonderausrustung gliedert sich in die personliche Sonderausristung und die

sonstige Sonderausristung.

1.3.1 Personliche Sonderausristung

Die personliche Sonderausristung ist von jeder Einsatzkraft zu tragen, die den
Gefahrenbereich betritt. Sie dient dem Schutz der Person vor Inkorporation und
Kontamination.

Fur die Ausrustung der Einsatzkrafte am Dekon-Platz sind besondere Regelungen zu

beachten.

1.3.1.1 Atemschutz

Fur den sicheren ABC-Einsatz sind geeignete Atemschutzgerate notwendig.
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In Abhangigkeit von der Lage konnen Filter- oder Isoliergerate zum Einsatz kommen.
Dabei ist zusatzlich zu den Einsatzgrundséatzen der FwDV 7 ,Atemschutz” besonders

zu beachten:

Filtergerate:
Der Einsatz der Filter muss auf die Art und Konzentration der Schadstoffe
abgestimmt sein. Feuerwehrfilter ABEK2-P3 sind in dieser Hinsicht im Allgemeinen

geeignet.

Isoliergerate:

- Behéltergerate  sollen unter  isolierenden Schutzanziigen (z. B.
Chemikalienschutzanziige, geschlossene Warmeschutzkleidung) nur hdchstens
30 Minuten genutzt werden, auch wenn das Behdltergerét langere Einsatzzeiten
zulassen wirde!

- Der Einsatz ist so zu planen, dass fir eine Dekontamination ausreichend Atemluft
im Gerat verbleibt. Die Einsatzzeit kann verlangert werden, wenn der verwendete
Korperschutz und die vorhandenen ABC-Gefahrstoffe am Dekon-Platz einen

Wechsel auf Atemfilter zulassen.

Regenerationsgeréate:

Regenerationsgerate durfen unter Chemikalienschutzanzigen Typ 1a-ET nicht

eingesetzt werden.

- Die Geréate oder einzelne Komponenten kdnnen sich deutlich erwarmen!

- Durch die Erwarmung des Atemgases kommt es zu einer erheblichen zusatzlichen
Belastung der Geréatetrager.

- Der Einsatz ist so zu planen, dass fir eine Dekontamination ausreichend Atemgas

im Gerat zur Verflgung steht.

1.3.1.2 Korperschutz
Fur den sicheren ABC-Einsatz ist eine geeignete Korperschutzausristung

erforderlich. Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollstdandig ausgeschlossen
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werden, dass es zum direkten Kontakt mit ABC-Gefahrstoffen kommt, ist eine der
Lage angemessene Schutzkleidung zu tragen. Dies kénnen sein:

- stoffbestdndige Schutzhandschuhe,

- Stiefel,

- Schirzen,

- Gesichtsschutz,

- leichte Schutzkleidung (Einmalschutzanzug) mindestens Typ 4 nach DIN EN 465,
- Chemikalienschutzanzug (CSA),

- Kontaminationsschutzkleidung,

- Kalteschutz,

- Warmeschutz,

- sonstige Schutzausrustung fur besondere Einsatze.

Da die Korperschutzkleidung unter Umstdnden beim Verlassen des
Gefahrenbereichs abgelegt werden muss, ist Ersatzkleidung in ausreichender Anzahl
bereitzuhalten.

Feuerwehr-Haltegurt und Feuerwehrleine werden nur angelegt, wenn die Einsatzlage
dies erfordert. Zusatzlich zu den bei jeder Form des Korperschutzes zu tragenden
stoffbestandigen oder Kontaminationsschutzhandschuhen sollten abhangig von der
vorgesehenen Tatigkeit als Schutz vor mechanischen Beschadigungen
Feuerwehrhandschuhe getragen werden. Hierzu sind Feuerwehrhandschuhe in
UbergroRe vorzuhalten.

Es ist zu beachten, dass Lederstiefel vor allem gegen aggressive Chemikalien und
Losemittel (oder auch Schaummittel) nicht ausreichend bestandig sind. In diesen
Fallen sind Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe oder auch bestandige FuRlinge
zu tragen.

Bei tiefkalten Stoffen, z. B. flissigem Stickstoff oder Ammoniak, sind geeignete

Maflinahmen gegen Erfrierungen zu treffen.

Grundsatzlich ist bei der Verwendung von Schutzkleidung auf die Bestandigkeitsliste

des Herstellers zu achten.

Der Koérperschutz wird nach den Formen 1 bis 3 unterschieden:
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Korperschutz Form 1
Die Form 1 schuitzt ausschlie3lich gegen eine Kontamination mit festen Stoffen und
stellt einen eingeschrankten Spritzschutz dar. Sie ist weder flUssigkeits- noch

gasdicht.

Schutzkleidung zur Brandbekampfung
mit Kontaminationsschutzhaube

Die Form 1 besteht aus der Schutzkleidung zur Brandbek&dmpfung und einer
Schutzhaube zur Abdeckung freier Stellen im Hals/Kopf-Bereich. Eine
Kontaminationsschutzhaube ist hier besonders geeignet.

Bei der Brandbekampfung ist die Form 1 durchgdngig zu tragen, wenn das

thermische Risiko hdher zu bewerten ist als eine mdgliche Kontamination.
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Korperschutz Form 2

Die Form 2 schuitzt ausschlief3lich gegen eine Kontamination mit festen und begrenzt
auch mit flissigen Stoffen. Sie stellt einen erweiterten Kontaminationsschutz dar, ist
aber nur eingeschrankt gasdicht. Sie ist fur alle Einsatzsituationen zuléssig, in denen
nicht zusatzliche Gefahren das Tragen der Form 3 notwendig machen. Es bestehen
fur den Trager weiterhin Gefahren der Kontamination und Inkorporation bei

gefahrlichen Gasen und Dampfen.

Infektionsschutzanzug speziell

Kontaminationsschutzanzug speziell fir den B-Einsatz

fur den A-Einsatz
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Flussigkeitsschutzanzug speziell
fur den C-Einsatz

Die Form 2 besteht aus einem Schutzanzug (z.B. Kontaminationsschutzanzug,
Infektionsschutzanzug, Flussigkeitsschutzanzug), der anstelle des
Feuerwehrschutzanzuges getragen wird. Wegen der begrenzten
Temperaturbestandigkeit der Schutzkleidungsmaterialien hat der Einsatzleiter tber
den Einsatz zur Brandbekdmpfung gesondert zu entscheiden.
Infektionsschutzanziige, bei denen Handschuhe und FuRlinge nicht angearbeitet
sind, sollen an den Ubergangen (Handschuhe und Stiefel) abgedichtet werden, z.B.
mit Klebeband.

Korperschutz Form 3
Die Form 3 schutzt gegen eine Kontamination mit festen, flissigen und gasférmigen
Stoffen. Sie ist einzusetzen, wenn Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe einen

umfassenden Schutz erforderlich machen.
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Chemikalienschutzanziige werden nach DIN EN 943-2 unterteilt in:

Typ la-ET - ,gasdichter* Chemikalienschutzanzug fur die Verwendung durch
Notfallteams mit einer im Chemikalienschutzanzug getragenen Atemluftversorgung,
z. B. einem Behaltergerat mit Druckluft (Pressluftatmer).

Typ 1b-ET - ,gasdichter* Chemikalienschutzanzug fur die Verwendung durch
Notfallteams mit aulRerhalb des Chemikalienschutzanzuges getragenen

Atemluftversorgung, z. B. einem Behaltergerat mit Druckluft (Pressluftatmer).

gasdichter Chemikalienschutzanzug gasdichter Chemikalienschutzanzug
Typ la-ET Typ 1b-ET
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Chemikalienschutzanziige sind in der Regel nur unzureichend gegen hohe
Temperaturen (Brande, HeiRdampf) oder tiefe Temperaturen (verflissigte Gase)
bestandig. Anzige kdnnen brechen, schmelzen oder an Bestandigkeit verlieren.
Wegen der Temperaturempfindlichkeit der CSA hat der Einsatzleiter Uber den

Einsatz der Form 3 in solchen Fallen gesondert zu entscheiden.

1.3.1.3 Dosismess- und Warngerate
Zur Warnung vor einer Gefahrdung von auf3en sind fur bestimmte Einsatze Mess-
und Warngerate vorgesehen. Der Trager wird bei Erreichen eines festgelegten

Einsatzrichtwertes gewarnt.

1.3.2 Sonstige Sonderausristung
Die Teile der sonstigen Sonderausristung sind zur Erkundung der Gefahren an
ABC-Einsatzstellen und deren Eingrenzung erforderlich. Sie werden je nach Lage

zum Einsatz gebracht.

1.3.2.1 Schutzausristung am Dekon-Platz

Filtergerate

In der Regel ist am Dekon-Platz ein Inkorporationsschutz gegen staubférmige oder
gasformige Gefahrstoffe oder Aerosole geringer Konzentration ausreichend. Der

Feuerwehrfilter ABEK2-P3 ist hierflir geeignet.

Leichte Schutzkleidung
Zum Schutz vor Kontamination des Trupps am Dekon-Platz sind auch

Einmalschutzanzlige gut geeignet.

1.3.2.2 Nachweisgeréate
Zur Erkundung und Beurteilung sowie zur Dokumentation kdnnen beim ABC-Einsatz
verschiedene Nachweisgerdte an der Einsatzstelle und in deren Umgebung

eingesetzt werden.
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Folgende Gerategruppen sind in Abhéngigkeit von der Lage und den vorhandenen

Gefahrstoffen geeignet:

Gerate zum Nachweis

- explosionsfahiger Gas/Dampf-Luft-Gemische,

sonstiger gefahrlicher Gase und Dampfe,

des Sauerstoffgehalts,

gefahrlicher fester und flissiger Stoffe und/oder

gefahrlicher Strahlung.

1.3.2.3 Sonstige Gerate und Materialien

Fur die Probenahme oder zur Dokumentation sind geeignete Behdlter und
Dokumentationsmittel erforderlich.

Fur das Markieren der Gefahrenbereiche ist geeignetes Absperrmaterial
mitzufuhren.

Fur die Beseitigung bestehender Gefahren sind spezielle Gerate, Reinigungs- und

Verbrauchsmaterialien erforderlich.

1.3.3 Instandhaltung

Die Sonderausrustung ist sorgféaltig zu behandeln, zu warten und regelmafdig zu
prufen. Pruffristen nach Herstellerangaben sind zu beachten. Fur jedes Gerat sind
entsprechende Pruf- und Checklisten anzulegen.

Zur Uberpriifung sowie zur Sicht- und Funktionskontrolle sind die Geratewarte

besonders zu qualifizieren.

1.4 Aus- und Fortbildung
Fur Einsatze in Verbindung mit ABC-Gefahrstoffen sind daflr ausgebildete
Einsatzkrafte erforderlich.

Die Ausbildung gliedert sich in:
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- ABC-Einsatz

- Fuhren im ABC-Einsatz

- ABC-Dekontamination P/G
- ABC-Erkundung

Die Mindestanforderungen an die Ausbildung sind in der FwDV 2 ,Ausbildung der

Freiwilligen Feuerwehren” festgelegt.

Fur Einheiten, die fur einen ABC-Einsatz vorgesehen sind, sind im jahrlichen
Ausbildungsdienst mindestens einmal
- eine Fortbildung zu Einsatzen mit ABC-Gefahrstoffen einschlie3lich der
Dekontamination sowie
eine Ubung im Einsatz mit ABC-Gefahrstoffen durchzufiihren.
Hierbei ist auf die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren sowie weiterer
zustandiger Stellen, z. B. Rettungsdienst, Polizei, Umweltbehdrden, besonderer

Wert zu legen.

1.5 Einsatz

In vielen Fallen missen sich die Einsatzkrafte der Feuerwehr, die zuerst alarmiert
wurden und an der Einsatzstelle eintreffen, wegen fehlender oder nicht
ausreichender Sonderausrustung und Ausbildung darauf beschranken, erste
Maflinahmen zur Sicherung der Einsatzstelle und zur Rettung gefahrdeter Personen
einzuleiten. Hierbei tragt der Einsatzleiter eine besondere Verantwortung fir die
Sicherheit seiner Einsatzkrafte. Er muss unverziglich die Alarmierung weiterer

ausgebildeter Einsatzkrafte mit der erforderlichen Sonderausristung veranlassen.

1.5.1 Lagefeststellung

Bei der Erkundung des Schadenereignisses/der Schadenlage ist eine frihe
Feststellung von Art, Eigenschaft und Menge der beteiligten ABC-Gefahrstoffe sowie
ihre Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt von entscheidender Bedeutung.
Zur eindeutigen Klarung der Eigenschaften vorhandener Stoffe und der von ihnen

ausgehenden Gefahren, missen die Einsatzkrafte alle zur Verfligung stehenden
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Informationsmoglichkeiten nutzen. Die Ergebnisse sind in die Lagebeurteilung

einzubeziehen.

Es gibt grundsatzlich drei Informationsmoglichkeiten:
eigene Wahrnehmungen,
Informationsquellen (z.B. Fahrer, fachkundige Personen, Begleitpapiere,
Kennzeichnung),

Gefahrstoffnachweis an der Einsatzstelle.

Zur Informationsgewinnung wird folgendes Stufenkonzept angewendet:

Stufe 1: Sofortinformation (z. B. Gefahrzettel, Feuerwehrplane)

Stufe 2: Kurzinformation (z. B. Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblatter,
Begleitpapiere)

Stufe 3: Detaillierte Information (z. B. Datenbanken, Nachschlagewerke)

Stufe 4: Experteninformation (z. B. Spezialisten, besondere Gefahrguteinheiten)

Das Verfahren zur Feststellung des ABC-Gefahrstoffes oder der Stoffgruppe,
insbesondere die Ermittlung der Stoffeigenschaften und der zu treffenden
EinsatzmalRnahmen, kann an Einsatzstellen zeitraubend und schwierig und in
einigen Fallen, insbesondere bei B-Einsatzen, zeitnah nicht moglich sein. Oft stehen
die notwendigen Unterlagen am Einsatzort nicht zur Verfiigung. Dies macht es
erforderlich, die (Feuerwehr-)Leitstellen, die auf diese Aufgaben entsprechend
vorbereitet sein mussen, in die Ermittlungsaufgaben einzubeziehen und dort die

bendtigten Informationen abzurufen.

Bei der Ubertragung von Daten ist auf die sichere Ubermittlung sowohl von
Produktnamen als auch der damit zusammenhangenden Informationen zur
Einsatzleitung zu achten! Die Ubertragung erfolgt daher am besten schriftlich per
Mobilfax oder Datenfunk oder durch Buchstabieren mittels Buchstabiertafel gemaf3
PDV/DV 810.3 ,Sprechfunkdienst".

Bei Schadenfallen in Betrieben, Lagern oder Umschlagstellen fur ABC-Gefahrstoffe
steht in der Regel neben betrieblichen Einsatzplanen fachkundiges Personal nur

wahrend der Arbeitszeit zur Verfliigung.
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Achtung:

Ladung oder Versandsticke aber auch Lagerbehalter und R&umlichkeiten
konnen falsch oder unklar gekennzeichnet sein. Auf3erdem sind ABC-
Gefahrstoffe in Transporteinheiten erst ab einer bestimmten Menge oder
verpackungsabhéngig kennzeichnungspflichtig. Ein Vergleich der
Begleitpapiere mit der Ladung (Plausibilitatspriufung) ist nach Maoglichkeit
durchzufuhren.

Es ist ferner besonders zu erkunden:

- Madglichkeit des Eindringens des gefahrlichen Stoffes in Erdreich, Gewasser oder
Umgebungsatmosphére;

- Madglichkeit des Eindringens des gefahrlichen Stoffes in Kanalisation, tiefliegende
Raume oder Versorgungsleitungen;
Moglichkeiten der besonderen Gefahrdung der unmittelbaren oder mittelbaren
Nachbarschaft.

1.5.2 Lagebeurteilung

Zur Beurteilung der mdglichen Gefahrdung ist fur AC-Gefahrstoffe die zu erwartende
Einsatzdosis aus der Einsatzzeit und der Dosisleistung oder der Konzentration der
Gefahrstoffe, fur B-Gefahrstoffe das Infektionsrisiko abzuschéatzen.

Fur die Einschatzung dieser Gefahren sind Beurteilungswerte erforderlich, die einen
Zusammenhang zwischen Einwirkdosis und der daraus resultierenden
Gesundheitsgefahr oder Art des B-Gefahrstoffes und der daraus resultierenden

Gesundheits- oder Infektionsgefahr herstellen.

Beurteilungswerte
Beurteilungswerte sind fur die Lagebeurteilung nur dann sinnvoll, wenn die
zugrundeliegenden Konzentrationswerte an der Einsatzstelle zeithah auch ermittelt
werden kdnnen. Dies ist derzeit fur B-Gefahrstoffe nicht méglich.
Beurteilungswerte kénnen herangezogen werden zur Abschatzung der
- Explosionsgefahr
Prozentwert der unteren Explosionsgrenze in Luft (%-UEG)
Gefahr durch ionisierende Strahlung

Dosis, Dosisleistung und Kontamination




Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz*
Ausgabe 01.2012
Seite 25

Gesundheitsgefahr durch C-Gefahrstoffe
Einsatztoleranzwerte (ETW) nach vfdb-Richtlinie 10/01
Storfall-Konzentrationsleitwerte (AEGL-Acute exposure guideline levels):
AEGL-2 fur einen Expositionszeitraum von 4 h
oder
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nach TRGS 900.

Ausbreitung

ABC-Gefahrstoffe kodnnen sich Uber die Atmosphére, Gewasser oder durch
Verschleppung ausbreiten. Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, die
meteorologischen und topographischen Verhaltnisse zu berlcksichtigen.
Kontaminationsverschleppung durch Menschen, Tiere, Fahrzeuge und Gerate
aulRerhalb des Gefahrenbereichs ist in die Beurteilung mit einzubeziehen. Mdgliche
Veranderungen sind zu beachten.

Es ist zu beurteilen, ob die Gefahr besteht, dass eine Stofffreisetzung erst wahrend

des Einsatzes ausgeltst werden kann.

1.5.3 Einsatzmalinahmen

Die Vielzahl und Verschiedenartigkeit der denkbaren Schadenfalle lassen es nicht
zu, fur jeden mdoglichen Einzelfall MalRnahmen festzulegen. Dies trifft besonders zu,
wenn ein Stoff in mehrfacher Hinsicht gefahrlich oder wenn mit Gemischen mehrerer
ABC-Gefahrstoffe zu rechnen ist.

Ein wesentliches Ziel der EinsatzmalRnahmen nach der Menschenrettung muss es

sein, Freisetzung und Ausbreitung mit geeigneten Mitteln zu verhindern.

1.5.3.1 Fahrzeugaufstellung

Bei der Fahrzeugaufstellung ist zu beachten, dass die Fahrzeuge einsatzfahig und
ungefahrdet bleiben. Bei unklarer Lage ist ein Sicherheitsabstand von mindestens
50 m zum gemeldeten Objekt einzuhalten.

Bei ABC-Einsatzen ist auRerdem besonders zu beachten:

- mdglichst mit dem Wind anfahren;

- auf Windrichtungsanderungen achten;
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- Fahrzeuge in Abhangigkeit vom Stoff (z.B. bei kalten oder Schwergasen) nicht in
Senken aufstellen;

- auf Gefélle im Gelande achten und

- Fahrzeuge nicht im Gefahrenbereich aufstellen.

Stehen Fahrzeuge (z. B. des Ersteinsatzes oder fir Sonderanwendungen) im

Gefahrenbereich, so gelten diese bis zum Nachweis des Gegenteils als kontaminiert

und dirfen den Gefahrenbereich nicht verlassen.

1.5.3.2 ErstmalRnahmen

In der ersten Einsatzphase kann es vorkommen, dass Einsatzkréafte nicht Gber eine
umfassende ABC-Ausbildung und ABC-Ausristung verfigen. Sie kdnnen deshalb
haufig nicht alle erforderlichen Einsatzmallnahmen ergreifen. Sie kdnnen aber

mindestens die folgenden MalRnahmen entsprechend der GAMS-Regel durchfiihren:

Gefahr erkennen
Absperren
Menschenrettung durchfiihren

Spezialkrafte alarmieren

Zur Rettung von Menschenleben siehe unter 1.5.3.4 ,Besondere Einsatzsituationen®.

1.5.3.3 Ergadnzende Mal3hahmen

Diese Malinahmen ergédnzen die ErstmalBnahmen. Erstmallnahmen und
erganzende MalRnahmen kdnnen von ABC-Einsatzkréaften getroffen werden und sind
in der Regel bei allen ABC-Gefahrenlagen zuerst einzuleiten. Sie sind auch dann zu
treffen, wenn Art, Eigenschaften und Menge der Gefahrstoffe noch nicht vollstandig
erkundet wurden.

Erganzende Malinahmen sind z. B.:

Verhaltensanweisungen an gefahrdete Personen geben;
Einsatzkrafte schitzen;
Dekontamination/Desinfektion vorbereiten;

Brandbekampfung im Gefahrenbereich vorbereiten;
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Informationen Uber den Gefahrstoff einholen;
Fachkundige Personen (Gefahrengruppe IlI) und sachverstandige Stellen
hinzuziehen;

zustandige Behorden benachrichtigen.

Parallel zu diesen MalRBnahmen ist die Erkundung der Gefahrenlage voranzutreiben,
um so frih wie mdglich die speziellen Malinahmen einzuleiten.

Besteht der Verdacht, dass abflielendes Wasser (z. B. Loschwasser) mit ABC-
Gefahrstoffen kontaminiert ist, so mussen Malinahmen zur Verhinderung einer

Ausbreitung (L6schwasserriickhaltung) getroffen werden.

1.5.3.4 Besondere Einsatzsituationen

Zur Menschenrettung muss unter Umstanden eine erhdhte Eigengefahrdung der
Einsatzkrafte in Kauf genommen werden. Nach Entscheidung des Einsatzleiters
kénnen Einsatzkrafte zunachst ohne vollstandige Sonderausristung vorgehen. Sie
sind jedoch mindestens mit Isoliergeraten als Atemschutz auszuriisten. Zur Rettung
von Menschenleben sind Einsatzkrafte zum Betreten von Bereichen der
Gefahrengruppe Il auch dann ermachtigt, wenn keine fachkundige Person zur
Verfiigung steht. Dies gilt nicht fur Bereiche der Gefahrengruppe Il mit besonderen
Bedingungen, die im Teil Il dieser Vorschrift gesondert aufgeftihrt sind.

Bei der Risikoabwagung tragt der Einsatzleiter hier eine besondere Verantwortung.

Bei der Ausbreitung luftgetragener Gefahrstoffe im Freien entscheidet der
Einsatzleiter je nach Gefahrenlage, betroffene Personen unter gewissen
Schutzvorkehrungen im Gefahrenbereich zu lassen oder diesen zu raumen.

Bei der Entscheidung ist zu beriicksichtigen:

Gefahrdung nach Freisetzung luftgetragener Gefahrstoffe

Ereignis Malnahme Begrundung
Gefahrstoff im Freien Personen im Gebaude Gefahrdung aul3erhalb
belassen groRer als im Gebéaude
Gefahrstoff im Gebaude Personen aus Gebaude Gefahrdung im Gebaude
herausfuhren groRer als aulRerhalb
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1.5.3.5 Gefahren- und Absperrbereich
Bei allen ABC-Einsatzen sind um das Schadenobjekt ein Gefahrenbereich und ein

Absperrbereich zu bilden. Dabei sind bezuglich der mdoglichen Ausbreitung die
meteorologischen und topographischen Verhaltnisse zu bertcksichtigen.

Im Gefahrenbereich ist das Rauchen, Essen und Trinken verboten.

Der Absperrbereich dient als Aufstell-, Bewegungs- und Bereitstellungsflache fur
Feuerwehr und Rettungsdienst. Folgende Abstdnde vom Schadenobjekt sind

einzuhalten:

Gefahrenbereich (rot)
kirzester Abstand ca. 50 m

Zutritt nur fur Einsatzkrafte unter personlicher Sonderausristung.

Festlegen, Markieren und Sichern durch die Feuerwehr.

Absperrbereich (grtin)
kirzester Abstand ca.100 m

Zutritt nur fur die erforderlichen Einsatz- und Unterstitzungskréfte.

Markieren und Sichern im Regelfall durch die Polizei.

50 m
)f ->
Gefahren-
bereich
rot

Absperrbereich
grun

Schematische Darstellung von Gefahren- und Absperrbereich
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Bei der Festlegung der Grenzen sind die Windverhéltnisse zu berlcksichtigen.
Bereiche mit Verdacht auf Kontamination sind in den Gefahrenbereich mit
einzubeziehen.

Ergibt die weitere Erkundung genauere Erkenntnisse tber die Gefahrenlage, so sind
Gefahrenbereich und Absperrbereich entsprechend anzupassen. Ist weder eine
Gefahrdung der Umgebung zu erkennen noch eine Gefahr auf3erhalb des
Schadenobjektes gegeben, kann die Grenze des Gefahrenbereichs bis auf 5 m an
das Schadenobjekt herangezogen werden.

Ist mit Sicherheit, z. B. durch Ortskenntnis oder weitere Erkundung, davon
auszugehen, dass eine Gefahrdung nur in einem bestimmten Teilbereich eines
Gebaudes oder einer Anlage besteht, so kann die Grenze des Gefahrenbereichs auf
Weisung des Einsatzleiters in das Geb&ude oder die Anlage verlegt werden.

Bei bestehender Explosions- oder Zerknallgefahr ist der Gefahrenbereich erheblich

zu erweitern und jede Deckungsmdglichkeit zu nutzen.

1.5.3.6 Dekontamination

Die Dekontamination durch die Feuerwehr (Dekon) ist die Grobreinigung von
Einsatzkraften einschlief3lich ihrer Schutzkleidung, von anderen Personen sowie von
Geraten. Im Allgemeinen versteht man darunter die Reduzierung der Kontamination
der Oberflachen von Lebewesen, Boden, Gewassern oder Gegenstanden.

Die eigentliche Dekontamination obliegt den Fachbehoérden. Unter deren
Verantwortung kann die Feuerwehr in Amtshilfe bei der Dekontamination

unterstitzend tatig werden.

In dieser Vorschrift wird nur auf die Dekontamination von Personen und Geraten
eingegangen. Die Dekontamination von anderen Schutzgitern kann nach Vorgaben

der zustandigen Fachbehérde untersttitzt werden.

Bei DekontaminationsmalRnahmen ist darauf zu achten, dass es zu keiner

Kontaminationsverschleppung kommit.
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Das nachfolgende Stufenkonzept gilt fur die Personendekontamination. Eine

Ubersicht enthalt auch die Dekon-Matrix in der Anlage 2.

Dekon-Stufe I:

Dekon-Stufe Il:

Dekon-Stufe Ill:

Not-Dekontamination von Personen (Not-Dekon)

Sofort ab dem Einsatz des ersten Trupps im Gefahrenbereich
sicherzustellen! Notwendig z. B. bei Beschadigung der
Schutzausristung, bei Kontamination der Haut, bei
Atemluftmangel oder bei Verletzungen, die sofort behandelt

werden mussen.

Standard-Dekontamination
ist bei jedem ABC-Einsatz unter personlicher Sonderausriistung

(z. B. CSA, Kontaminationsschutzanzug) sicherzustellen.

Erweiterte Dekontamination im ABC-Einsatz
Ist anzuwenden bei Dekon-MalRnahmen fiir eine grol3ere Anzahl
von Personen und/oder starker oder schwer l6slicher

Verschmutzung.

Dekontaminationsplatz (Dekon-Platz)

Ein Dekon-Platz ist bei jedem ABC-Einsatz der Gefahrengruppen 11 und 1l

einzurichten und abzugrenzen.

Seine Lage wird durch den fur die Dekontamination zustandigen Einheitsfihrer in

Absprache mit der Einsatzleitung festgelegt. Er sollte an der windzugewandten Seite

aulBerhalb des Gefahrenbereichs liegen. AuRerdem ist auf die gute Erreichbarkeit

und auf die Ver- und Entsorgungsmoglichkeiten (Strom, Wasser, Abwasser) zu

achten.



Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz*
Ausgabe 01.2012
Seite 31

wind

Absperr-
bereich
grun

Gefahren-
bereich
rot

Dekon-Platz Dekon-Platz
WeilRbereich Schwarzbereich

Der Dekon-Platz ist in einen ,Schwarzbereich® (unreine Seite) und einen
~Weil3bereich* (reine Seite) zu unterteilen. Grenzen, Zugangswege und Trennlinien
sind deutlich zu markieren. Am Dekon-Platz werden die aus dem Einsatz im
Gefahrenbereich kommenden Einsatzkrafte und ihr Gerat auf Kontamination
Uberpruft und je nach Lage grob dekontaminiert und die kontaminierte
Schutzkleidung abgelegt. Erst dann dirfen sie den Schwarzbereich verlassen.

Der Dekon-Platz muss grundsatzlich spatestens 15 Minuten nach dem ersten

Anlegen einer personlichen Sonderausristung (Anschluss des Pressluftatmers)
betriebsbereit sein!

Zur Menschenrettung kann der Einsatzleiter Ausnahmen zulassen.

Ist eine spezielle Dekon-Einheit vorhanden, so ist diese zu alarmieren, sobald ein

Einsatz unter personlicher Sonderausristung abzusehen ist.
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Dekontamination von Personen (Dekon P)

Kontaminierte Personen sind, soweit moglich und medizinisch erforderlich, noch vor
Ort zu dekontaminieren oder zu desinfizieren. Weitere MalRnahmen sind von der
zustandigen Fachbehorde zu veranlassen.

Bei Einsatzen mit radioaktiven Gefahrstoffen ist eine Kontaminationskontrolle
durchzufihren. Wird die dreifache Nullrate Uberschritten, gilt die Person als
kontaminiert. Die Kontaminationsfreiheit einer zuvor als kontaminiert festgestellten

Person muss durch die Fachbehdrde bestétigt werden.

Besteht der Verdacht einer Kontamination der Feuerwehrschutzkleidung oder der
Kleidung anderer Personen, so sollte diese noch auf dem Dekon-Platz
(Schwarzbereich) moglichst schnell abgelegt und gegen Ersatzkleidung

(WeilRbereich) getauscht werden, um eine Kontamination der Haut zu vermeiden.

Besteht der Verdacht auf eine Kontamination der Kdrperoberflache, so sollte die
Haut der Person nicht erwarmt werden (z. B. nicht heil3, sondern nur “lauwarm”
duschen!), um ein Offnen der Poren und damit ein weiteres Eindringen des
Schadstoffes zu vermeiden. Gelangen Schadstoffe auf die Haut, so sind sie
moglichst umgehend zu entfernen. Hierbei ist vor allem darauf zu achten, dass die
Kontamination nicht weiter auf der Haut verteilt wird (z. B. nicht abreiben, sondern
abtupfen). Die abschlieRende Behandlung einer Kontamination bleibt der fachlich

zustandigen Behorde oder medizinischem Personal vorbehalten.

Besteht der Verdacht auf Kontamination oder Inkorporation, so ist die Person auf
jeden Fall einem geeigneten Arzt vorzustellen. Dabei ist moglichst auf die Art der
Kontamination (Ort und Stoff, Dauer der Einwirkung) hinzuweisen.

Kontaminierte Personen sind zu registrieren.

Besteht die Notwendigkeit, Personal und Schutzanziige erneut einzusetzen, ist eine
Dekontamination durchzufihren. Dabei ist in  jedem Fall eine

Kontaminationsverschleppung in das Anzuginnere zu verhindern.



Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz*
Ausgabe 01.2012
Seite 33

Kontaminierte Verletzte:

Grundsatzlich ist zu beachten:
Lebensrettende SofortmalBnahmen gehen vor (Grob-)Dekontamination. Dabei
ist der Eigenschutz zu beachten.

Kontaminierte Verletzte sind - soweit medizinisch vertretbar - unter Verantwortung
und Anleitung durch den Rettungsdienst (Notarzt) zu dekontaminieren. Dabei ist
darauf zu achten, dass keine Schadstoffe (z. B. durch Mund, Nase, Ohren oder
offene Wunden) inkorporiert werden. Gegebenenfalls sind diese vorher abzudecken.
Bei einigen ABC-Gefahrstoffen, die bei Kontaminationsverschleppung eine
erhebliche Schadenausweitung hervorrufen wiirden (z. B. Kampfstoffe, besonders B-
Kampfstoffe und ansteckungsgefahrliche Stoffe), ist eine

Dekontamination/Desinfektion an der Einsatzstelle erforderlich.

Der Rettungsdienst ist Uber eine Kontamination oder einen Kontaminationsverdacht
zu informieren. Dabei ist nach Méglichkeit anzugeben:

- Art der Kontamination (vermuteter Stoff und kontaminierte Flache),

- Grad der Kontamination,

- ungeféahre Dauer der Einwirkung und

- bisherige Gegen- oder Dekon-Mal3nahmen.

Bei der Einlieferung solcher Verletzter ins Krankenhaus ist dafiir zu sorgen, dass der
Rettungsdienst (z. B. die RTW-Besatzung) diese Informationen weitergibt. Nach
Moglichkeit ist das Krankenhaus vorab Uber die bevorstehende Aufnahme eines

kontaminierten Patienten und die Art des ABC-Gefahrstoffs zu informieren.

Dekontamination von Geréaten (Dekon G)

Einsatzgerate

Soweit moglich, ist an der Einsatzstelle eine “Grobreinigung” kontaminierter Gerate
durchzufihren. Dabei soll primar die Transportfahigkeit hergestellt werden.
AulRerdem wird durch eine frihzeitige Dekontamination eine mdgliche (weitere)
Reaktion des Materials mit dem Gefahrstoff verhindert.

Kontaminiertes Gerat muss vor Ort in geeigneter Weise verpackt (z.B. Foliensack)
und gekennzeichnet werden (z.B. Anhanger/Aufkleber mit Einsatzort, -datum, Inhalt,

Art der Kontamination) und verbleibt in unmittelbarer Nahe des Weil3bereiches des




Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz*
Ausgabe 01.2012
Seite 34

Dekon-Platzes, soweit dort von den kontaminierten Gerdten keine messbare
Strahlung ausgeht.

Der Transport des grob dekontaminierten Gerats darf nicht im Mannschaftsraum der
Fahrzeuge durchgefuhrt werden.

Mit der zustandigen Behorde ist das weitere Vorgehen abzustimmen.

Bei GroRRschadenereignissen muss lageabhéngig entschieden werden, ob und wie

grob gereinigte Geréate erneut eingesetzt werden kénnen.

Fremde Geréte

Soweit technisch méglich, werden Gefahrstoffe und kontaminierte Gegenstande zur
unmittelbaren Gefahrenabwehr und zum Schutz der Umwelt von der Feuerwehr
sicher gestellt. Nach sicherer Verpackung verbleiben diese méglichst vor Ort im
Gefahrenbereich.

Ihr Abtransport ist nur dann zu veranlassen, wenn die Entsorgung durch die

zustandige Behorde nicht gesichert ist.

1.5.3.7 Spezielle MalBnahmen

Spezielle MalRRnahmen sind je nach Art des ABC-Gefahrstoffes und der
Gefahrenlage zusatzlich zu den Erst- und den erganzenden MalRnahmen zu treffen.
Sie hangen sehr stark von Art, Eigenschaft und Menge der Gefahrstoffe ab und
konnen erst nach einer weitergehenden Erkundung der Gefahrenlage geplant und
eingeleitet werden.

Da die speziellen Malinahmen eng mit den Gefahrstoffen und deren Eigenschaften

verknUpft sind, sind sie im Teil Il dieser Dienstvorschrift erlautert.

1.5.3.8 AbschlieRende MalRnahmen

Zum Abschluss des Einsatzes sind u. a. folgende Mal3hahmen durchzufiihren:

- Aufraumungsarbeiten

Aufraumungsarbeiten durch die Feuerwehr werden nur im Rahmen der
Gefahrenabwehr durchgefihrt.

Belange der Spurensicherung (Rucksprache mit den Strafverfolgungsbehérden) sind

moglichst zu beachten.
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- Ubergabe der Einsatzstelle/des Gefahrenbereichs

Der Gefahrenbereich wird bei ABC-Einsatzen grundsétzlich nicht von der Feuerwehr
freigegeben, sondern immer an die zustandige Behorde Ubergeben.

Dies kann z. B. sein

- StraBenbaulasttrager (z. B. bei Olspur),

- Umweltbehdrde,

- Gesundheitsbehorde,

- Untere Wasserbehdrde oder

- Gewerbeaufsichtsamt.

Sind diese Stellen nicht verfigbar, so wird die Einsatzstelle zur weiteren
Absicherung/Absperrung an die zustandige Ordnungsbehdrde Ubergeben, wenn von

der Einsatzstelle keine weitere Gefahr ausgehen kann.

- Ausrustung
Kontaminierte Ausristungsgegenstande sind in geeigneter Weise zu verpacken und
zu kennzeichnen. Uber eine fachgerechte Reinigung oder Entsorgung ist zu

entscheiden.

- Bedarfsweise Uberwachung der Einsatzkrafte

Kontaminierte Einsatzkrafte oder Einsatzkréafte, bei denen eine Dosislberschreitung
vorliegt oder der Verdacht auf Inkorporation besteht, sind nach einer
Dekontamination einem geeigneten Arzt vorzustellen. Anforderungen an geeignete

Arzte sind in den Abschnitten des Teils Il dieser Vorschrift genannt.

Besondere Vorkommnisse wahrend eines ABC-Einsatzes, insbesondere
Verletzungen sowie die Einwirkung von ABC-Gefahrstoffen auf die Einsatzkréafte
durch Inkorporation, Kontamination oder gefahrliche Einwirkung von aul3en, sind zu

dokumentieren und mindestens 30 Jahre aufzubewahren.

Die Gefahr einer Kontaminationsverschleppung im Rahmen der abschlielenden

MalRnahmen ist besonders zu beachten.
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1.5.4 Einsatzdurchfuhrung
Tatigkeiten an ABC-Einsatzstellen sind haufig sehr umfangreich. Standardisierte

Ablaufe kdnnen daher die Einsatzbewaltigung erleichtern.

Folgende grundséatzliche Einsatzstellenorganisation wird empfohlen:

Einsatzleitung

Einsatzabschnitt

Einsatzabschnitt

Einsatzabschnitt

Einsatzabschnitt

Einsatzabschnitt

"Gefahrenbereich" "Dekon" "Messen" "Warnen" "Rettungsdienst"
Einheit | Dekon-Eirtheit | Messeinheit | Warnfahrzeug |
Einheit Il Dekon-Einheit Il Messeinheit || Warnfahrzeug Il

Beispiel fur die Aufbauorganisation einer ABC-Einsatzstelle

- Landesrechtliche Regelungen zur Bildung der Einsatzleitung sind zu beachten.
Nicht immer sind alle Abschnitte erforderlich.

Je nach Lage kann die Bildung von Unterabschnitten erforderlich werden!

1.5.4.1 Aufgaben im ABC-Einsatz
Da bei einem ABC-Einsatz grundséatzlich Aufgaben zur
Sicherung der Einsatzstelle
Gefahrenabwehr und
Dekontamination
anfallen, ist die kleinste selbststéandige taktische Einheit an ABC-Einsatzstellen der
Zug. Nur fur kleine, im Risiko klar begrenzte und abgeschlossene ABC-Einsatze
kann auch eine Gruppe ausreichend sein.
Fur umfangreichere Aufgaben und fur den langeren und parallelen Einsatz mehrerer
Trupps mit Sonderausristung ist jedoch ein Verband erforderlich.
die FwDV 3 ,Einheiten

hinausgehende

im Losch- und
ABC-Einsatz

Im Folgenden wird die Uber
Hilfeleistungseinsatz* Aufgabenverteilung im

festgelegt.

1.5.4.2 Die Gruppe im ABC-Einsatz

Die Gruppe im ABC-Einsatz kann selbststandig nur fur die Durchfiihrung der ersten
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Einsatzmalinahmen oder von Auftragen kleineren Umfangs mit klar begrenztem
Risiko eingesetzt werden! Insbesondere ist der Einsatz von Koérperschutz Form 2
und 3 ohne weitere Einheiten zur Dekontamination und Personal flr weitere Trupps

unter Chemikalienschutzanzug nicht moglich.

Fur eine Gruppe ist die personliche Ausristung durch die personliche

Sonderausrustung fur sechs Einsatzkréfte zu erganzen.

Aufgaben

Der Gruppenfuhrer

legt in einem ersten Entschluss den Gefahrenbereich fest.

Er erkundet auRerhalb des mdglichen Gefahrenbereichs.

Je nach Lage nimmt er Verbindung mit fachkundigen Personen auf, Uberwacht den
Einsatz seines Personals und ist vor allem dafir verantwortlich, dass der
Gefahrenbereich nicht ohne Sonderausriistung betreten und nicht ohne geeignete
Dekontamination verlassen wird.

Der Gruppenfiuhrer hat rechtzeitig fur weitere Krafte (mindestens eine Dekon-Einheit)
und fur die unverztgliche Heranfihrung weiterer Isoliergerate zu sorgen.

Stehen diese erforderlichen Atemschutzgerate sowie notwendige Sonderausristung
einschlief3lich des ausgebildeten Personals nicht schnell genug zur Verfiigung, so ist
der Einsatz rechtzeitig (bei Behéltergerdten nach ca. zehn Minuten) zu

unterbrechen.

Der Maschinist
hilft bei der Entnahme der Gerate und beim Anlegen der Sonderausristung. Er
macht die Nachweisgerate einsatzbereit und tGbernimmt deren Registrierung sowie

die Durchfihrung der Atemschutz- und Dosistiberwachung.

Der Angriffstrupp

rettet und dbernimmt den ABC-Ersteinsatz (Abdichten, Auffangen, Lo&schen,
technische Hilfeleistung). Er trAgt die personliche Sonderausristung. Bei
besonderen Lagen wird er auf Befehl des Gruppenfuhrers durch den Melder

verstarkt.
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Der Truppfuhrer Gbernimmt die ausfuhrliche Kommunikation mit dem Gruppenfihrer
und weitere Erkundungsauftrage, insbesondere dber Art und Menge des

Gefahrstoffes.

Der Wassertrupp

ristet sich mit personlicher Sonderausristung wie der Angriffstrupp aus, schlief3t
aber den Lungenautomaten nicht an den Atemanschluss an. Er markiert den
Gefahrenbereich und Uberwacht diesen von auf3erhalb. Er tbernimmt die Funktion

des Sicherheitstrupps.

Der Schlauchtrupp

rettet und stellt die notwendigen Gerate fur die befohlenen Malinahmen an der
Grenze zum Gefahrenbereich bereit.

Er Gbernimmt aul3erhalb des Gefahrenbereichs die Absicherung der Einsatzstelle

und fuhrt die eventuelle Dekon-Stufe | (Not-Dekontamination) durch.

Der Melder

verstarkt auf Befehl des Gruppenfuhrers den Angriffstrupp.

1.5.4.3 Der Zug im ABC-Einsatz
Der Zug kann im ABC-Einsatz selbstandig fur die Durchfihrung von begrenzten

Auftragen eingesetzt werden.

Aufgaben

Der Zugfuhrer:

wertet die Erkundungsergebnisse aus und legt die Beurteilungswerte fest. Er ist
dafur verantwortlich, dass der Gefahrenbereich nur mit Sonderausristung betreten

und erst nach der Dekontamination verlassen wird.
Der Fihrungsassistent

beschafft Informationen Uber die Gefahrstoffe und beréat beim Gerateeinsatz anhand

der Bestandigkeitslisten.

Gruppen, Staffeln, Trupps:
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Die Aufgaben entsprechen denen unter Ziffer 1.5.4.2.

Fur den Zug ist die personliche Sonderausristung fur zwolf Einsatzkrafte
mitzufihren.

Die fur eine Gruppe vorgesehene sonstige Sonderausriistung ist in doppeltem
Umfang vorzuhalten.

Der Zug im ABC-Einsatz soll grundsatzlich durch eine Dekon-Staffel erweitert

werden.

1.5.4.4 Die Dekon-Staffel im ABC-Einsatz

Als Dekon-Einheit ist in der Regel eine Staffel ausreichend.

Ist es an groReren Einsatzstellen erforderlich, mehr als eine Person gleichzeitig zu
dekontaminieren, sind frihzeitig weitere Kréafte anzufordern.

Die Dekon-Staffel gliedert sich in:

Mannschaft

Der Staffelfuhrer

legt in Absprache mit dem Einsatzleiter den Ort des Dekon-Platzes fest, teilt das
Dekon-Personal ein und ordnet notwendige Dekon-Mal3hahmen an. Er sorgt fur die
fachgerechte Verpackung und Kennzeichnung kontaminierten Materials oder in
Zusammenarbeit mit den zustandigen Behdrden und der Einsatzleitung fur die

fachgerechte Reinigung oder Entsorgung.

Der Angriffstrupp der Dekon-Staffel
richtet den Dekon-Platz ein. AnschlieBend wird er im ,Schwarzbereich* des Dekon-

Platzes als Dekon-Trupp eingesetzt.

Der Wassertrupp der Dekon-Einheit
sperrt ab und markiert den Dekon-Platz. Anschlie3end wird er im ,WeiRbereich* des

Dekon-Platzes eingesetzt.

Der Maschinist
hilft den Trupps beim Anlegen der Ausristung und bei der Entnahme der Geréate. Er
bedient die Aggregate aul3erhalb des Dekon-Platzes und unterstiitzt nach Weisung.

Er dokumentiert die Dekontamination.
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Gerat

Als  Mindestschutz fur das Personal am Dekon-Platz sind der
Feuerwehrschutzanzug, Gummihandschuhe, -stiefel und der Atemanschluss
(Vollmaske) mit Filter ausreichend.

In Abhangigkeit von den vorhandenen Stoffen ist die Schutzausriistung durch
Gummischirzen, Einwegschutzanzige oder CSA zu ergénzen.

Die Festlegung einer héheren Schutzstufe oder die Abweichung vom Mindestschutz
bestimmt der Staffelfihrer. Fir jede im Gefahrenbereich unter Isoliergerat
eingesetzte Einsatzkraft muss ein fir den verwendeten Atemanschluss geeignetes
ABEK2-P3-Filter am Dekon-Platz vorhanden sein, um sofort das Filter in den

Atemanschluss einsetzen zu kdnnen.

Im Anschluss kann eine Dekontamination des Dekon-Personals erforderlich sein.

Weiterhin  sind zur Dekontamination/Desinfektion Personenduschen, Zelte,
Warmwassererzeuger und HD-Reiniger sowie Reinigungsgerate und Geréate und
Behalter zur Aufnahme kontaminierter Fllssigkeiten und sonstiger Materialien

erforderlich.

Ver- und Entsorgung

Die Wasserversorgung ist sicherzustellen.

Gefahrstoffe, kontaminierte Gegenstande und kontaminierte Reinigungsflissigkeiten
sowie verunreinigtes Wasser sind durch Fachfirmen zu entsorgen oder zu

dekontaminieren. Zustandig fur die Abwicklung ist die Fachbehorde.
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Teil Il - Spezielle Richtlinien

2 Abschnitt A-Einsatz

2.1 Einteilung in Gefahrengruppen

Der Gefahrengruppe IA sind zuzuordnen:

- Bereiche mit offenen oder umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren
Gesamtaktivitat das 10*-fache der Freigrenze nach StrlSchV nicht tibersteigt;

- Bereiche mit umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivitat das 10'-
fache der Freigrenze nicht Ubersteigt, sofern ihre zulassige thermische und
mechanische Beanspruchbarkeit den Anforderungen der Temperaturklasse 6 und
der Schlagklasse 6 nach DIN 25 426 Teil 1 genlgt;

- Bereiche mit radioaktiven Stoffen in fur diese zugelassenen Typ B- oder Typ C-

Behaltern', deren Gesamtaktivitat das 10’-fache der Freigrenze nicht iibersteigt.

Der Gefahrengruppe llA sind zuzuordnen:
Bereiche mit radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivitat groRer als das 10*-fache
und nicht groRer als das 10’-fache der Freigrenze ist, soweit sie nicht der

Gefahrengruppe IA zugeordnet werden kdénnen.

Der Gefahrengruppe llIA sind zuzuordnen:

- Bereiche mit radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivitit das 10’-fache der
Freigrenze Ubersteigt, soweit sie nicht der Gefahrengruppe IA oder IIA gemafl den
Sonderregelungen nach zugeordnet werden kénnen;

- Bereiche in denen der Umgang, die Aufbewahrung und Verarbeitung von
Kernbrennstoffen nach 88 6 und 9 Atomgesetz (AtG) sowie fir die Genehmigung
von Anlagen nach 8§ 7 AtG vorliegt;

- Bereiche, deren Eigenart im Einsatzfall die Anwesenheit einer fachkundigen

Person erforderlich macht.

Sonderregelung der Zuordnung zu einer Gefahrengruppe
In Grenzfallen kann ein Bereich mit radioaktiven Stoffen einer anderen

Gefahrengruppe zugeordnet werden, als es seiner Gesamtaktivitat entsprechen

! Siehe ADR/RID/GGVSEB in der aktuellen Fassung
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wirde.

Ein Bereich zum Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen mit einer Gesamtaktivitat
iiber der Freigrenze, aber weniger als dem 10*fachen der Freigrenze, sollte der
hoheren Gefahrengruppe IIA zugeordnet werden, wenn es sich um leicht flichtige
Radionuklide (z.B. Jod) oder um einen Umgang in kleinen oder schlecht gelifteten
R&umen handelt.

Wenn sowohl die Gefahr eines Brandes als auch die eines anderen
Schadenereignisses oder die dabei mdglicherweise auftretenden Auswirkungen und
Gefahren durch Strahlung gering sind, kann ein Bereich einer niedrigeren
Gefahrengruppe zugeordnet werden. Dies kann der Fall sein, wenn der Bereich
einen eigenen Brandabschnitt bildet, der keine brennbaren Stoffe enthélt und von
anderen Brandlasten durch Brandwénde getrennt ist, oder wenn bei Anlagen im
Freien in der weiteren Umgebung des Umgangsbereiches der radioaktiven Stoffe
(Abstand je nach Art und Menge, mindestens jedoch 10 m) keine brennbaren Stoffe
vorhanden sind und dieser Bereich durch Brandeinwirkung von auf3en nicht

gefahrdet werden kann.

2.2 Einsatzplanung

Nach 88 52 und 53 StrISchV ist jeder Inhaber einer Genehmigung zum Umgang mit
Kernbrennstoffen, radioaktiven Stoffen  oder  zum Betreiben einer
genehmigungspflichtigen Anlage verpflichtet, wenn hinsichtlich der Aktivitaten
festgelegte = Grenzwerte  Uberschritten  werden, zur  Vorbereitung der
Brandbekampfung mit den nach Landesrecht zustéandigen Behorden die
erforderlichen MalRnahmen zu planen. Darlber hinaus hat er jede Information und
Beratung zu geben, die fir die Aus- und Fortbildung von Einsatzkréften sowie die
Unterrichtung im Einsatz hinsichtlich der auftretenden Gesundheitsrisiken und der
erforderlichen SchutzmalRnahmen notwendig sind.

Die Feuerwehr hat sich ihrerseits zur Vorbereitung einer Brandbek&dmpfung tber die

Bereiche zu informieren, in denen mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird.

2.2.1 Besondere Bedingungen fur den Einsatz bei der Gefahrengruppe IlIA
Erfolgt die Einteilung in die Gefahrengruppe IlIA aufgrund von Tatigkeiten nach 88 6,
7 und 9 AtG, so ist als fachkundige Person (Sachverstandiger nach 8 52 StrISchV)
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nur der zustandige  Strahlenschutzbeauftragte oder der fachkundige
Strahlenschutzverantwortliche zuldssig. Abweichungen hiervon sind nur im Rahmen
einer zwischen dem Betreiber und der Feuerwehr geschlossenen

Handlungsvereinbarung méglich.

Fur alle anderen Einsatzstellen der Gefahrengruppe IlIA kdénnen auch andere
fachkundige Personen, die die wahrend des Einsatzes entstehende
Strahlengefahrdung und die anzuwendenden SchutzmalRnahmen beurteilen kénnen,
zur Beratung herangezogen werden. Dies kénnen insbesondere sein:

- ermachtigte Arzte nach § 64 der StrISchV,

- fachkundige Vertreter der zustandigen Behorden,

- sonstige fachkundige Personen fir den Strahlenschutz.

2.2.2 Sonderausristung

2.2.2.1 Personliche Sonderausristung

Atemschutz

Ab Gefahrengruppe IlIA sind im Gefahrenbereich grundséatzlich lIsoliergerate zu
tragen. Der Einsatz von Filtergerdaten ist nur dann zuldssig, wenn die

Einsatzgrundsatze der FwDV 7 bericksichtigt werden.

Korperschutz

Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollstdndig ausgeschlossen werden, dass es

zum direkten Kontakt mit radioaktiven Stoffen kommt, ist eine der Lage

angemessene Kontaminationsschutzkleidung zu tragen.

Als geeignet sind insbesondere anzusehen:

Gefahrengruppe IIA fur den Ersteinsatz mindestens Kérperschutz Form 1
(Kontaminationsschutzhaube)

Gefahrengruppe IIIA Korperschutz Form 2 oder 3 (Kontaminations- oder
Chemikalienschutzanzug)

Bei leichtflichtigen Radionukliden, bei denen eine Inkorporation Uber die Haut

moglich ist, muss grundsatzlich Kérperschutz Form 3 getragen werden.
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Personendosimeter

Das Personendosimeter dient zur Dokumentation der im Einsatzverlauf
aufgenommenen Personendosis. Es wird unter der Kontaminationsschutzkleidung
im Brustbereich getragen. Es ist darauf zu achten, dass das Dosimeter nicht durch
andere Ausrustungsgegenstande aufler von der Kontaminationsschutzkleidung

Uberdeckt wird.

Dosiswarngerat

Das Dosiswarngerat warnt den Trager bei Erreichen des einsatzbezogenen
Dosisrichtwertes. Da das Dosiswarngerat auch im Einsatz mit der Hand erreichbar
sein muss, da Schaltvorgange erforderlich sein kénnen, ist es bei Koérperschutz
Form 1 und 2 im Brustbereich erreichbar zu tragen. Beim Kdrperschutz Form 3 muss

das Dosiswarngerat im Inneren des Anzuges getragen werden.

2.2.2.2 Sonstige Sonderausristung

Dosisleistungsmessgerat

Dosisleistungsmessgerate dienen der Messung der Gamma(y)-Dosisleistung an
einem bestimmten Ort. Mit Hilfe der Messwerte kann der vorgehende Trupp den
gunstigsten Aufenthaltsort (geringste Dosisleistung) bestimmen und der Einsatzleiter

die maximale Aufenthaltsdauer des Trupps an diesem Ort Uberschlagig berechnen:

Einsatzdauer [h] = Dosisrichtwert [mSv] / Dosisleistung [mSv/h]

Der kleinste Anzeigebereich soll bei héchstens 0,1 uSv/h beginnen. Der gréi3te
Messbereich muss sich bis mindestens 9 mSv/h erstrecken.

Hohere Dosisleistungen sowie Alpha(a)- und Beta(B)-Strahlung sind nur unter
Verwendung von Aul3ensonden messbar.

Eine Variante stellen Dosisleistungsmessgerate mit Teleskopsonden dar. Sie

konnen insbesondere zur Ortung von Strahlenquellen eingesetzt werden.
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Dosisleistungswarngerat

Dosisleistungswarngerate dienen der Festlegung der Grenze des Gefahrenbereichs.
Bei Erreichen der eingestellten Gamma(y)-Dosisleistung geben diese Gerate einen
Warnton ab, der bei Unterschreiten des Wertes wieder verstummt.

Entsprechend der Festlegungen sind die Geréate, die zum Uberpriifen der Grenze
des Gefahrenbereichs dienen, auf 25 pSv/h einzustellen. Bei Kombinationsgeraten,

die der Angriffstrupp mitfihrt, ist die Dosisleistungswarnschwelle auszuschalten.

Kontaminationsnachweisgerat

Kontaminationsnachweisgerate sind Gerdte, die bereits auf geringste
Kontaminationen mit radioaktiven Stoffen ansprechen. Mit diesen Geraten wird
Personal und Material auf Kontamination Uberpruft, bevor der Gefahrenbereich
verlassen werden darf.

Kontaminationsnachweisgeréate kdnnen mit verschiedenartigen
GroR¥flachendetektoren ausgestattet sein, die unterschiedlich empfindlich auf
verschiedene Strahlungsarten und -energien reagieren. Hierauf hat der Einsatzleiter

je nach Lage beim Einsatz der Gerate besonders zu achten.

Arbeitsgerate und Verbrauchsmaterialien
Zur Abwehr bestehender Gefahren sind z. B. folgende Arbeitsgerate und
Verbrauchsmaterialien erforderlich:
Ferngreifer zur Fernmanipulation von Strahlern,
Behalter/Abschirmbehélter zum Sichern radioaktiver Stoffe und zum Schutz vor
Kontaminationsausbreitung,
Folienbeutel zum dichten Verpacken kontaminierter Materialien (z. B. 20-I- und
100-I-Beutel),
Klebeband zum VerschlieRen von Folienbeuteln und Fixieren von Folien,
Folienschweil3gerét,
Stift zur Beschriftung des Folienbeutels,
Kontaminations- oder Produktanhé&ngekarten,

Folie zum Aufbau des Dekon-Platzes und zum Abdecken kontaminierter Flachen.
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2.2.3 Umfang der Sonderausristung
Fur eine Gruppe ist die personliche Sonderausristung einschliel3lich
Personendosimeter fir mindestens sechs Einsatzkréafte vorzuhalten.

Von der sonstigen Sonderausristung sind fur die Gruppe erforderlich:

2 Dosisleistungsmessgerate (Angriffstrupp, Wassertrupp)

1 Dosisleistungswarngerat (Wassertrupp)

1 Kontaminationsnachweisgeréat (Schlauchtrupp)

6 Atemfilter ABEK2-P3 (Angriffstrupp, Sicherheitstrupp)

2 Filtergerate mit ABEK2-P3 (Schlauchtrupp)

2 leichte Schutzanziige (Schlauchtrupp)

7 Handsprechfunkgeréate (Gruppenfuhrer, Maschinist (Atemschutziiberwachung),
Angriffstrupp, Sicherheitstrupp)

Absperrmaterial.

Je nach Lander-/Standortregelung ist die Sonderausristung durch Arbeitsgerate und

Verbrauchsmaterialien zu erganzen.

2.3 Einsatz

2.3.1 Erkundung und Beurteilung
Die Lagefeststellung an Einsatzstellen mit A-Gefahrstoffen wird malRgeblich von Art
und Menge der radioaktiven Stoffe bestimmt. Insbesondere sind folgende Fragen zu
klaren:

Welche Dosisleistung liegt vor?

Um welches Radionuklid handelt es sich?

Welche Strahlung wird erzeugt?

In welcher Form liegt der radioaktive Stoff vor?

Besteht die Gefahr, dass die Umhillung umschlossener radioaktiver Stoffe

zerstort wurde?

Sind radioaktive Stoffe frei geworden?

Welcher Art ist die vorhandene Abschirmung?

Besteht die Gefahr der Ausbreitung radioaktiver Stoffe durch Brandrauch oder

Loschwasser?
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Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor, sind die zur Erkundung vorgehenden

Trupps mit Korperschutz Form 2 auszuristen.

Transporte von radioaktiven Stoffen oder Kernbrennstoffen auf der Straf3e und
Schiene sowie im Luft- und Seeverkehr werden nach besonderen Vorschriften

klassifiziert und gekennzeichnet (siehe Anlage 3).

Die ,Transportkategorien* | — weif3, Il - gelb und Il - gelb entsprechen nicht der

vorstehenden Einteilung in die Gefahrengruppen IA bis Il1A!

Im Rahmen der Lagebeurteilung hat der Einsatzleiter insbesondere festzulegen, ob
es sich um einen
Einsatz zum Schutz von Sachwerten,
Einsatz zur Abwehr von Gefahren fur Menschen und zur Verhinderung einer
wesentlichen Schadenausweitung,
Einsatz zur Rettung von Menschenleben
handelt.
Entsprechend dieser Einsatzgliederung sind unterschiedliche Dosisrichtwerte zu

beachten.

Dosisrichtwerte
Da ein Schutz der Einsatzkrafte vor direkter aul3erer Gamma(y)-Strahlung nicht
moglich ist, wurden Dosisrichtwerte festgelegt, die das Einsatzrisiko in ein zum

Einsatzerfolg vertretbares Risiko setzen.

Einsatzanlass Dosisrichtwert

Einsatze zum Schutz von Sachwerten 15 mSv je Einsatz

Einsatze zur Abwehr von Gefahren flir Menschen und zur | 100 mSyv je Einsatz und

Verhinderung einer wesentlichen Schadenausweitung Kalenderjahr
Einsatze zur Rettung von Menschenleben 250 mSy je Einsatz und
Leben

Zu beachten ist weiter:
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Die maximale Koérperdosis von 250 mSv darf im Einsatz auf Anweisung des
Einsatzleiters nur in Ausnahmefallen Uberschritten werden, wenn dies nach
Beurteilung einer fachkundigen Person unverzichtbar und vertretbar ist. Die
betroffenen Einsatzkrafte missen auf diese Lage hingewiesen werden.

Bei der Aus- und Fortbildung darf die Korperdosis von 1 mSv pro Jahr nicht

Uberschritten werden.

Hinweis:

Nach der Strahlenschutzverordnung sind ab dem 01.08.2011 fuar die
Personendosimetrie die Tiefen-Personendosis Hp (10) und fir die Ortsdosis die
Umgebungs-Aquivalentdosis H™ (10) verbindlich festgelegt. Da die Aufgaben der
Feuerwehr nicht unter die Definition der ,beruflichen Strahlenexposition® fallen, fallen
auch Messaufgaben im Einsatz nicht unter die StrSchV bzw. R6V und erfordern
deshalb auch nicht zwingend Messgeréte, die die neuen Messgrofien verwenden.
Fur die in dieser Dienstvorschrift festgelegten orientierenden Messungen von
Richtwerten kbnnen Messgerate sowohl mit alten wie neuen Messgrol3en verwendet

werden.

2.3.2 Einsatzmalinahmen
Je nach Zustandigkeitsregelungen sind die wesentlichen Aufgaben der Feuerwehr
im A-Einsatz:

Gefahrenbereiche erkunden und absperren,

Menschen in Sicherheit bringen,

die Schadenausbreitung und insbesondere die Ausbreitung radioaktiver Stoffe

verhindern.
Letzteres kann das Sichern eines freigewordenen radioaktiven Stoffes in einem
dichten Behalter/Abschirmbehélter und das Verbringen an eine sichere Stelle
erforderlich machen. Ist dies nicht méglich oder nicht zumutbar, so sollte mindestens
versucht werden, die radioaktiven Stoffe behelfsmaRig abzuschirmen und eine
Gefahrenausbreitung aus diesen Bereichen zu unterbinden.
Insbesondere ist zu vermeiden, dass radioaktive Stoffe durch Einsatzmal3nahmen
unnotig verbreitet werden (z. B. Turen zu Kontrollbereichen schliel3en, sparsamer

Ldschmitteleinsatz, kein Entliften verrauchter Bereiche in die Atmosphére).
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Weitergehende Mal3nahmen erfolgen nur auf Anweisung der zustandigen Behdrde

im Rahmen der Amtshilfe.

2.3.2.1 Gefahrenbereich

Nach Messung ist der Gefahrenbereich so zu legen, dass die Gamma(y)-
Dosisleistung aufRerhalb des Gefahrenbereiches 25 uSv/h nicht Gberschreitet. Die
Dosisleistung an der Grenze des Gefahrenbereiches ist wahrend der Gesamtdauer
des Einsatzes mit Hilfe von Dosisleistungswarngeraten laufend zu tGberprifen.

Da die Dosisleistungswarngerate ausschlielich die Gamma(y)-Dosisleistung
messen, sind Bereiche, bei denen eine Kontamination oder der Verdacht auf eine
Kontamination besteht, z. B. durch luftgetragene radioaktive Stoffe, in den

Gefahrenbereich mit einzubeziehen.

2.3.2.2 Grundsétze

Die Einsatzmalinahmen sind so zu planen, dass jede unnétige Strahlenexposition
oder Kontamination von Menschen und Umwelt vermieden wird.

Soweit zeitlich moglich, ist der Einsatzablauf flr die vorgehenden Einsatzkrafte
aufgrund vorhandener Erkundungsergebnisse vorab detailliert zu planen. Die

vorgehenden Einsatzkrafte sind in den vorgesehenen Ablauf einzuweisen.

Abstand halten
Die im Einsatz erhaltene Personendosis ist umso geringer, je groRer der Abstand zur

Strahlenquelle ist.

Fur Manipulationen am Strahler oder zur Bergung von radioaktiven Stoffen sind
daher Hilfsmittel wie Ferngreifer, Schaufeln usw. zu nutzen. Zur Messung der
Dosisleistung in der Umgebung starker Strahlenquellen ist die Verwendung von

teleskopierbaren Sonden sinnvoll.

Aufenthaltsdauer begrenzen
Je kirzer die Aufenthaltsdauer im Strahlungsfeld ist, desto geringer ist die
aufgenommene Dosis. Dieser Grundsatz gewinnt um so mehr an Bedeutung, je

hoher die Dosisleistung ist.



Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz*
Ausgabe 01.2012
Seite 50

Abschirmung nutzen

Durch Nutzung von Deckungsmdglichkeiten aus massivem Material, z. B. Wande,
Erdwaélle, wird die Dosisleistung und dadurch die Personendosis stark reduziert.

Es ist darauf zu achten, dass Abschirmungen zerstort oder unwirksam sein kénnen.
Bei der Sicherung radioaktiver Stoffe ist auf eine ausreichende Abschirmwirkung des
Sicherungsbehaltnisses zu achten. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese

Behaltnisse aus dem Gefahrenbereich gebracht werden mussen.

Abschalten

Rontgengerate und Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen sind
abzuschalten. Dabei ist zu beachten, dass, sofern beim Betrieb der Anlage
Neutronen oder hochenergetische Gammastrahlung (groBer 20 MeV) entstehen,

auch nach dem Abschalten noch héhere Dosisleistungen vorliegen kénnen.

2.3.2.3 Strahlenschutziberwachung

Unmittelbar nach der Ausristung der Trupps aul3erhalb des Gefahrenbereiches
beginnt die Strahlenschutziiberwachung. Diese dient dem Schutz der Einsatzkréafte,
die im Gefahrenbereich arbeiten. Hierzu wird die folgende Strahlenexposition
dokumentiert und bewertet.

Es ist auRerdem sinnvoll, bereits zu diesem Zeitpunkt die Nullrate aul3erhalb des
Gefahrenbereiches mit dem Kontaminationsnachweisgerat zu messen. Zur Kontrolle

sollte dieser Wert mit der dort Gblichen Nullrate verglichen werden.

Dosisleistung
Mit dem Vorgehen des 1. Trupps wird standig die Dosisleistung gemessen.
Insbesondere wahrend des Aufenthaltes im Gefahrenbereich hat jeder einzelne
Trupp die Dosisleistung an seinem jeweiligen Aufenthaltsort zu messen und bei
groBeren Veranderungen an den Einsatzleiter zu melden. Die Dosisleistung
ermoglicht

eine Abschéatzung der zu erwartenden Dosis,

die Festlegung von Zeitbeschrankungen bei der Strahlenexposition,

die Festlegung von Mindestabstéanden zu Strahlenquellen.
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Als Angriffswege und Aufenthaltsorte sind nach Mdglichkeit Bereiche mit geringen

Dosisleistungen zu wéhlen.

Personendosis

Die Personendosis ist nach dem Einsatz unverziglich durch Auswerten der
Personendosimeter von der zustandigen Stelle festzustellen. Uber die gemessenen
Werte ist ein Nachweis zu fuhren (Anlage 4).

Als Personendosimeter si